ARKANE 1003073 LFP LA

Ubersichtliches Bedienerpanel

Professionelles Laminiersystem mit innovativer Walzentechnik fiir
hochwertigen Ergebnisse.

Integrierter Oberwalzenheizung bis 140 °C.

Anpressdruck in funf Stufen digital einstellbar.

Fur die Nutzung von Heif3- und Kaltlaminat geeignet.

Kalibrierung der Walzen ohne Techniker moglich.

Verarbeitung von Rolle zu Rolle nahe zu ohne Verzug, dank stabiler Rahmenkonstruktion.
Optional mit Langsschneidevorrichtung und Anti-Statik Kit.

Léngsschneideeinheit -
kein zweiter Arbeitsgang notwendig

TECHNISCHE DATEN.
TECHNICAL SPECIFICATIONS.

MAX. ARBEITSBREITE mAx. WORKING WIDTH 1.710 mm

MAX. LAMINIERBREITE m14x. L AmI WIDTH 1.650 mm

MAX. LAMINATDURCHMESSER 4, INATE DIAMETEF 290 mm

WALZENDURCHMESSER roOLL DIAMETER 114 mm o
Beleuchtung durch LED-Lichtleiste

MAX. WALZENHUB mAx | 3 50 mm

GESCHWINDIGKEIT ¢ 0,3 bis 6,3 m/min

STROMVERSORGUNG roWER suppLY 180 W/ 230V /8 Abzw. 180W/ 110V/ 16 A

GEWICHT weicHT 260 kg

ABMESSUNG DImENSIONS 2.060 x 820 x 1.530 mm

MEDIENAUFWICKLUNG MEDIA REWINDES inklusive

oben und unten
oben und unten

TRENNPAPIERAUFWICKLUNG sep APER REWIND!
FOLIENROLLENABWICKLUNG FILm ROLLS UNWINDING

NAVD
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