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STARTER 1003130 LFP LAMINATING SYSTEMS. LFP LAMINIERSYSTEME.

Preiswertes Laminiersystem für den einfachen Einstieg ins professionelle Laminieren.
Oberwalzenheizung bis 50 °C einstellbar.
Maschineller Anpressdruck in drei Stufen möglich.
Kurze Rüstzeit durch Einrichtung ohne Werkzeug.
Mehr Flexibilität durch Walzeneinstellung für unterschiedliche Medien bis 50 mm Stärke.
Stabiler Einstiegslaminator in 108, 140 und 160 cm verfügbar.
Optional mit Anti Statik Kit und Medienaufwicklung und -abwicklung.

TECHNISCHE DATEN.
TECHNICAL SPECIFICATIONS.

MAX. ARBEITSBREITE MAX. WORKING WIDTH...........................................................1.654 mm
MAX. LAMINIERBREITE MAX. LAMINATING WIDTH.................................................1.570 mm
MAX. LAMINATDURCHMESSER MAX. LAMINATE DIAMETER.......................290 mm
WALZENDURCHMESSER ROLL DIAMETER................................................................76 mm
MAX. WALZENHUB MAX. WALZENHUB..........................................................................50 mm
GESCHWINDIGKEIT SPEED....................................................................................................1 bis 3,6 m/min
STROMVERSORGUNG POWER SUPPLY.........................................................................190 W bei 230/100 V, 1A
GEWICHT WEIGHT...........................................................................................................................130 kg
ABMESSUNG DIMENSIONS.......................................................................................................1.960 x 530 x 1.465 mm
MEDIENAUFWICKLUNG MEDIA REWINDER..............................................................optional
TRENNPAPIERAUFWICKLUNG SEPARATION PAPER REWINDER...................oben
FOLIENROLLENABWICKLUNG FILM ROLLS UNWINDING..............................oben und unten
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