
 
 

Datenblatt JV400-130/160SUV  
 
 
 

Position JV400-130/160SUV 
Druckkopf     On-demand Piezo-Köpfe (jeweils zwei hintereinander) 

Max. Druckbreite   1.361 mm / 1.610 mm 

Druckauflösungen   600, 900, 1.200 dpi 
Druckge- 
schwindigkeit Maximal   18.1㎡/h （900 ! 900 dpi、6-pass, bidirektional, 4 Farben） 

  Standard   14.2㎡/h （900 ! 1.200dpi, 8-pass , bidirektional, 4 Farben） 

Tinte  
SU100 lösemittelhaltige 
UV-Tinte 4 Farben（C, M, Y, K) 

  Tintenzuführsystem（*） Tintenbeutel mit 600 ml  

Medien Breite   Bis 1.371 mm / 1.620 mm 

  Gewicht   Bis 25kg 

  
Rollendurch
messer 

  Bis 180 mm 

  Durchmesser Rollenkern 2-3 Zoll 

  
Druckrich
tung 

  Innen/außen 

  Beschnitt  In Y-Richtung mit Scheidemesser am Kopf 

Medienheizun
g / Trocknung 

    
Intelligente Dreiwege-Heizung (Vor/Druck/Nach) 

Trocknungsgebläse 

UV-Einheit     Ausgerüstet mit UV-Leuchtstoffröhre 

Medienzuführung   
Ladevorrichtung für Rollenmaterial, 

Abwickelrichtung Innen/außen wählbar 

Schnittstelle     USB 2.0 

Zertifizierungen   VCCI Klasse A, FCC Klasse A, UL 60950-1, 

      CE-Zeichen (EMC Niederspannung), CB-Zertifikat 

Stromanschluss *   Wechselstrom 100 – 120 V±10% oder 200 – 240 V±10%  

Stromverbrauch 100～120V 1.440 W x 2 

    200～240V 1.800 W x 2 

Umgebungsbedingungen   Temperatur: 20°C-30°C (68-86 °F); 

      Luftfeuchtigkeit: 35-65 % RH  (nicht kondensierend) 

Maße （L!B!H）   2.630 ! 865 !1.435 mm / 2.875 ! 865 !1.435 mm 

Gewicht     241 kg / 259 kg 

 
 
 
 

 


