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Sekundenschnelle, verbindliche
Verifizierung von Proofs

Das Qualitétskontrollsystem GMG ProofControl o4 ist ein weiterer Baustein flr ein vernetztes standardisiertes Digitalproofkonzept.

GMG ProofControl bietet vollig neue Moglichkeiten zur sekundenschnellen, verbindlichen Verifizierung eines vorliegenden Proofs.

Standard und firmenspezifische Farbkeile
Basis der Kontrolle ist ein Farbkeil oder Testchart. Im deutschsprachigen Raum hat sich zunehmend der Fogra Medienkeil
durchgesetzt. Aber auch auf dem Proof vorhandene Farbkeile fir Standards — wie z. B. SWOP oder 3DAP —, die in anderen

Léndern vorherrschen, kdnnen verwendet werden.

Neben Standard Farbkeilen lassen sich auch firmenspezifische Farbkeile und Testcharts nach individuellen Vorgaben definieren

und vermessen.

Sekundenschnelle Uberprifung

Seit Jahren hat GMG Sicherheitsmerkmale eingefiihrt, wie zum Beispiel die GMG Checksum, die eine eindeutige Identifikation der
fur die Prooferstellung verwendeten Profile erméglicht. GMG ProofControl geht noch einen Schritt weiter. Durch das zum
Lieferumfang gehdrende Spektralphotometer Eye-One von GretagMacbeth wird der Farbkeil innerhalb von Sekunden vermessen
und die ermittelten Werte mit den hinterlegten Sollwerten verglichen. Fir alle Proofs, die innerhalb der definierten Toleranz liegen,
wird automatisch auf einem ebenfalls zum System gehérenden Labeldrucker ein selbstkletbendes Etikett erzeugt, das vom Prifer
absgezeichnet auf den jeweiligen Proof geklebt wird und Aufschluss tber alle produktionsrelevanten Daten und ermittelten Werte

gibt. Zusammen mit dem Farbkeil belest das Etikett eindeutig und jederzeit nachvollziehbar die Qualitét des jeweiligen Proofs.

Eigene Sollwerte und Toleranzen definierbar

Die Sollwerte fUr den Prozessstandard Offsetdruck, basierend auf der ISO Norm 12647-2, sind in GMG ProofControl bereits
hinterlegt. Der Anwender hat darlber hinaus jedoch die Méglichkeit, eigene Sollwerte und Toleranzen zu definieren, die dann als
Basis fUr die Prifung herangezogen werden. Dem Anwender bleibt es so vorbehalten, seine individuellen Qualitétskriterien
festzulegen. Sémtliche Informationen — Soll- und Istwerte sowie die Kontrolloerichte — sind in einer Datenbank hinterlest, die

exportiert werden kénnen.

Auftretende Schwankungen bereits im Ansatz erkennar

GMG ProofControl garantiert die sichere, llickenlose und reproduziertbare Qualitdtskontrolle entsprechend dem definierten
Standard. So sind minimale auftretende Schwankungen und Abweichungen des Proofdruckers oder des Proofmediums bereits
im Ansatz zu erkennen. GMG ProofControl schitzt den Dienstleister damit vor teuren Fehldrucken und unangenehmen

Kundenreklamationen.



Elektronischer Assistent ersetzt Einarbeitungszeit
Durch die neu entwickelte, intuitive Benutzeroberfldche von GMG ProofControl kann jeder Anwender nahezu ohne
Einarbeitungszeit das Qualitdtskontrollsystem GMG ProofControl einsetzen, da er mittels eines elektronischen Assistenten durch

den Kontrollvorgang gefuhrt wird.

GMG ProofControl bietet dem Anwender die Moglichkeit, jeden Proof gegen die Branchenstandards oder individuellen
Vorgaben zu priifen. Ein derartiges Prifwerkzeug wird auch in der vernetzten Produktion und beim Remote Proofing immer

wichtiger.

Mehr Informationen zu den GMG Produkten erhalten Sie von |lhrem grafischen Fachhéndler oder tber www.gmgcolor.com.

Technische Daten GMG ProofControl o4

Software-Voraussetzungen

Merkmale

Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Server,
Windows 2003 Server oder

Windows XP Pro

Hardware-Voraussetzungen

Prozessor Pentium Ill oder Kompatible

Merkmale
Lieferumfang GMG ProofControl auf CD

Handbuch
Spektralphotometer Eye-One von

Vorteile Schnelle Uberpriifung und Verifizierung
von Proofs

Schnelle Erkennung von auftretenden
Schwankungen

Schutz vor Fehldrucken und
Kundenreklamationen

Sollwerte des Standard Offsetdrucks

GretagMacbeth
Labeldrucker

sind hinterlegt

Eigene Standard Sollwerte und Toleranzen
sind definierbar
Eigene Farbkeile sind definieroar

Selbstklebendes Label mit Informationen
produktionsrelevanter Daten und der
ermittelten Werte
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